Wzmacniacz
zintegrowany Struss 01-2
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nana dotad jako dystry-

Z butor sprzetu hifi i Swiad-
czaca takze ustugi serwi-

sowe firma Audio Arts wyszia
niedawno ze $mialym przed-
siewzieciem wprowadzenia do
sprzedazy wlasnego wzmacnia-
cza tranzystorowego. Ma to by¢
konkurent nie tylko dla masowej
produkcji japoriskiej, ale takze
dla konstrukcji audiofilskich
z nizszych przedziatow ceno-

wych.

Konstrukcja

Struss 01-2 jest wzmacniaczem
minimalistycznym, w ktorym sta-
rano sig maksymalnie skrocic¢
droge sygnatu, dazac tym sa-
mym do ideatu, jakim jest ,,drut
ze wzmocnieniem”. W $rodku
znajduja sie dwie koncowki mo-
cy ze wspolnym potencjome-
trem sity glosu, zasilane z trans-
formatora toroidalnego poprzez
dwa niezalezne prostowniki dla
kazdego kanatu i kondensatory
filtrujace o tacznej pojemnosci
27200 pF. Dwa ukiady zabezpie-
czajace uniemozliwiaja uszko-
dzenie glosnikéw i wzmacniacza
zarowno w przypadku zwarcia,
jak | przegrzania. Stopien kon-
cowy zrealizowano na tranzy-
storach MOSFET. Prosta kon-
strukcja pozwolita na osiagnie-
cie bardzo dobrych parametrow,
przy stabym sprzezeniu zwrot-
nym. Plyta czotowa zawiera po-
tencjometr sily gtosu, obrotowy
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przetacznik Zrodet, przetgcznik
Zrédio-tasma i wytacznik siecio-
wy. Wzmacniacz posiada tylko
wejscia liniowe. Brak wyjscia stu-
chawkowego. Zdublowane ~wyj-
Scia glosnikowe (utatwiajace bi-
-wiring) akceptuja grube kable
bez izolacji, jak rowniez wtyki
bananowe.

Jakos¢ wykonania, najogolniej
mowigc, nie zachwyca. Estetyka
urzadzenia jest surowa i niezbyt
zachecajgca. Jednakze w dzie-
dzinie jakosci dZwieku prezen-
towany poziom jest juz znacznie
WYZszy.

Odsluch

Pierwsze spostrzezenie, jakie
nasuneto mi sie juz po niedtugim
odsluchu, dotyczyto basu. Byl on
zaskakujaco dobrze rozciagnie-
ty — pod tym wzgledem Struss
deklasuje wielu rywali ze swego
przedziatu cenowego. Niskie to-
ny stanowily solidne oparcie dla
orkiestry, jak rowniez dla innych
gatunkow muzyki. Kontrola tego
zakresu nie byla juz jednak tak
dobra, co wywolywaé moze wra-
zenie dominacji basu. Tutaj war-
to poeksperymentowacé z odsu-
nigciem kolumn od tylnej Sciany.
W optymalnych warunkach linia
basu jest wyréwnana, cho¢ mo-
im zdaniem przydaloby sie tu
troche wiecej miekkosci.

Struss jest urzadzeniem szyb-
kim, sprawnie operujgcym dy-
namika. Prawidlowe oddanie
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transjentéw nie jest dla niego
problemem: sg one ostre, choé
sprawiaja wrazenie nieco syn-
tetycznych. Srednica brzmiata
na ogét bardzo dobrze. Uniknig-
to praktycznie wszelkich szorst-
kosci i sterylnosci tego zakresu,
co jest niewatpliwie powodem
do dumy. Dzwiek byt neutralny
i dzigki lekkiemu ociepleniu —
bardzo przyjemny i niemgczacy.
Strussa stuchato sie komfortowo
zarobwno na materiale jazzo-
wym, jak i rockowym. Oczywis-
cie, niemozliwe jest osiagniecie
petnej neutralnosci w tym prze-
dziale cenowym, co uwidocznifo
sie na plycie ,,Unplugged" Clap-
tona. Brzmienie gitary bylo zu-
bozone jesli chodzi o zawartosé
wyzszych harmonicznych i ogol-
nie niezbyt naturalne. Dotykam
tu kwestii wysokich tonow, ktére
wydaja mi sie by¢ najstabsza
strona wzmacniacza. Gora jest
lekko zapiaszczona, a jednocze-
$nie troche ograniczona w sen-
sie najwyzszych rejestrow. Uja-
whnilo sie to na nagraniach skrzy-
piec i ,,blachy". Lekko podkres-
lone zostaly sybilanty, jednak za
1300 zt trudno jest znalezé ideal.
Dlatego powyzszych zarzutéw
prosze nie brac sobie zbytnio do
serca. Godne odnotowania byly
natomiast efekty przestrzenne
(co najmniej na piatke). Scena
byta szeroka i odpowiednio gle-
boka. Zréznicowanie planéw —
czytelne. Lokalizacja, cho¢ nie
tak punktowa, jak w A-400 X, nie

budzita zastrzezen. Muzykow
otaczata realistyczna prze-
strzen. Tutaj ponownie Struss
ukazal swoja przewage nad oby-
dwoma konkurentami w podob-
nej cenie. Jedynie pierwszy plan
osnuty byt jakby cieniuterika
magietka, wskutek czego bezpo-
Srednio$¢ obcowania z muzyka
byta cokolwiek ograniczona.

Konkluzja

Prosze Panstwa! Struss 01-2 to
niewatpliwie bardzo udany de-
biut warszawskiego producenta.
Okazuje sie, ze za sume 1300 z!
mozna naby¢ poprawnie brzmig-
cy wzmacniacz, posiadajacy
oznaki wyrafinowania charak-
terystyczne dla konkurentow
z okolic 2000 zt. Nieliczne wady
sg wiasciwie w kazdym przypad-
ku usprawiedliwione ceng urza-
dzenia. Godny pochwaly jest
praktycznie brak stabych punk-
téw i ogdlna muzykalnosé urza-
dzenia. Do zdecydowanych atu-
téw Strussa zaliczylbym bas, re-
alistyczng przestrzen i prezenta-
cje srodka pasma. Za wiasciwo-
$ci foniczne proponuje 6.5 pkt.
Dodatkowa rekomendacje sta-
nowi 2-letnia gwarancja. Dla
tych z Panstwa, ktérzy cenig so-
bie wyglad urzadzenia i wysoka
jakos¢ wykonania, catosciowa
ocena bedzie zapewne nieco
nizsza, cho¢ wcigz nad wyraz
pozytywna.

Filip Kulpa

Sprzet lowarzyszacy:
Odtwarzacz CD: Pioneer PD-S 802
Wzmacniacze: Pioneer A-400 X,
Rotel RA-960 BX, Naim Nait I,
Alchemist Kraken APD-6
Kolumny: KEF Reference 103/3,
Gale Model 4

Dane techniczne:

Moc wyjsciowa 4/8 )

(20 Hz - 20 kHz) 68/120 W

0.05%

znamionowa, 400 Hz)

Stosunek

sygnal/szum (,,A”)
Impedancja wejsciowa
Pasmo przenoszenia
(-3 dB) 3 Hz - 80 kHz
Separacja kanalow 90 dB

110 dB
25 kQ2

Kontakt:
Audio Arts, ul. Lewicka 13/15,
Warszawa.



