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Wzmacniacz zintegrowany

Struss

odel @ jest ostatnig z pro- |
pozycji pruszkowskiej fir- |

my Struss Amplifiers, zna-
nej juz nie tylko rodzimym
audiofilom, ale takze zagranica.
Techniczny opis tej konstrukeji za-
miescilismy juz na lamach AudioVi-
deo (nr 11/00).

BupowaA

Na pochwale zasluguje nie tylko
wysoka jako$¢ wykonania, ale chy-
ba przede wszystkim dopracowany

i ladny projekt plastyczny na swia-

towym poziomie. Scianka czolowa
wykonana ze szczotkowanego alu-
minium, lakierowanego na czarny
mat, ma srebrna wstawke w postaci
chromowanej plytki z pokretlami
glognosci i wyboru zrodia. Element
ten ladnie kontrastuje z czarnymi
$ciankami i drewnianymi boczkami
w ciemnym odcieniu drzewa roza-
nego. Chassis wzmacniacza stanowi
blaszany profil z blachy wraz
z przykrecona do jego spodu bardzo
gruba, kilkunastomilimetrowg ply-
ta aluminiowa, pelniaca funkcje ra-
diatora.

Uklad elektroniczny jest typowo pu-
rystyczny. Sygnal wejsciowy jest za-
laczany przekaznikami Siemensa

OFC bezposrednio do potencjome-

tru oraz, réwnolegle, do wysokiej

klasy stopnia
zmontowanego na oddzielnej plytce.

7 potencjometru sygnal jest przesy-
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stuchawkowego, |

(Czyste, nieznieksztalcone i dos¢ lagodne
brzmienie, wysokiej klasy wzmacniacz
stuchawkowy i dopracowana stylistyka

— to cechy najnowszego wzmacniacza Struss.

tany do dwdch malych monofonicz-

nych plytek ze stopniami wzmocnie-
nia napieciowego,

-FET 2z calkowitym pominieciem
wzmacniaczy operacyjnych. Stopien
mocy oparto na parze tranzystorow
HexFET. Zasilacz tworza dwa nie-
duze transformatory toroidalne

| 0 mocy ok. 150 VA kazdy - oddziel-
. nie dla lewego i prawego kanalu -
| wraz z prostownikami i dwoma

kondensatorami Kendeil 10 000 uF
na kanal. Struss Q jest wiec kon-

niaczem pasywnym. Uklad jest po-
trojnie
zwarciem lub przeciazeniem.

zabezpieczony

Do wzmacniacza mozna podlaczy¢

5 zradel sygnalu, w tym gramofon
analogowy oraz uwaga - subwoofer
aktywny. Sygnal do gniazda ,,Subwo-
ofer Qutput” jest podawany z gniazd
wyjsciowych, nie z potencjometru.
Stopien korekeyjny znajduje sie przy
samych gniazdach wejsciowych, na
plvtce z przekainikami. Wszystkie
gniazda przylaczeniowe, wlgeznie
z pojedynczymi terminalami glosni-
kowymi, sa zlocone.

" BRZMIENIE

i podawany przewodami z miedzi |

Wzmacniacz @ nalezy do jednych
z najcichszych konstrukeji, jakie
mialem okazje kiedykolwiek uzyt-
kowaé. Szum dobywajacy sie z glos-
nikow o efektywnosci 92-93 dB jest
ledwo slyszalny nawet przy pelnym

wykonanymi
z wykorzystaniem tranzystoréw dJ-
- Nie trzeba dlugiego odsluchu, aby
' doceni¢ bardzo dobra reprodukcje

przed

otwarciu galki
Producent  deklaruje  zakres
dynamiki wynoszacy 130 dB i
poziom zaklécen réwny 40 uV.

krancow pasma akustycznego,
szezegolnie sopranow, czesto stano-
wiacych slaby punkt niedrogich
wzmacniaczy tranzystorowych. Zja-
wiska takie, jak metalicznosc czy

podkreslenie sybilantéw zupelnie

nie maja miejsca. Caly czas domino-
- walo wrazenie duzej klarownosci
strukcja dual-mono z przedwzmac- |

przekazu. Wysokie tony sa lekkie,
czyste, o duzej rozdzielezodei. Na-
wet przy glosnym odstuchu trudno
Strussa zmusi¢ do popadniecia
w natarczywosé czy agresje. Co naj-
wyzej, nastepuje lekkie rozmazanie
obrazu stereofonicznego oraz po-
gorszenie przejrzystosci, ale sa to
zjawiska charakterystyczne dla
wszystkich praktycznie konstrukeji
ze Sredniego przedzialu cenowego.
Scena diwiekowa miala nalezyte
rozmiary, nie byla moze szczegdlnie
szeroka czy rozciagnieta w glab, ale
cechowala sie wlasciwym oddaniem
proporeji i dobrg lokalizagja.

Przeciwlegly skraj pasma nalezy

pochwali¢ za precyzyjne oddanie

konturéw, bardzo dobra kontrole,
szezegdlnie w Srednim 1 wyzszym
podzakresie. Zalety te doskonale
uwidaczniaja sie przy odtwarzaniu
muzyki opartej na solidnym basie
perkusyjnym. W niskich rejonach,

glosnosei. |

| Dane techniczne
i | BSI
Pasmo przenoszenia 5 Hz — 150 kilz
Odstep od szumu 130 dB
Impedancja wejSciowa 22 k2
Wspdlcaynnik tlumienia 320 (82)
WIﬂIiﬂJ’j‘[mum:tghh.l 412 x 96 x 307 mm
[Masa 10,5 kg
Struss 0
Dystrybutor Struss
Cena 3700 z1
Kategoria C

ponizej 40 - 50 Hz bas nie jest juz
tak zwarty i konturowy, ale do-
prawdy nie mozna narzekac. Dyna-
mika wzmacniacza, rozumiana
w skali makro, jest jego mocng
strona. Struss z duzg swobodg
wchodzi na wyzsze poziomy mocy,
moze ,wpompowac” do glosnikow
niezbedng dawke pradu i czyni to
bez wiekszych opordw. Pewien nie-
dosyt wzbudzila natomiast umiar-
kowana rytmiczno§é i nieco osla-
biona ekspresja przekazu, Uwazny
odsluch pokazuje, iz zrodlem tych
obserwacji jest lekkie schowanie
Sredniego zakresu wzgledem kran-
cow pasma. Wokale brzmialy czy-
sto i lagodnie, bez zadnych przery-
sowan, jednak ogélnie dzwiek byl
nieco uspokojony. W przeddzien pi-
sania tej recenzji bylem na fenome-
nalnym koncercie basisty Marcusa
Millera. Nie da sie ukryé, iz atak
i wibracje strun jego gitary z plyt
stuchanych za posrednictwem mo-
delu @ byly nazbyt lagodne i miek-
kie.

PODSUMOWANIE

Struss Q to udany i wartosciowy
produkt adresowany do wymagaja-
cych audiofilow. Pewne odstepstwa
od neutralnosei nie zaklocaja zde-
eydowanie pozytywnego odbioru tej
konstrukgji, zwlaszeza w kontek-
Scie $wietnego wykonania i bogate-
go wyposazenia. Bardzo dobry
whudowany stopien sluchawkowy
czyni koncepcje modelu @ przemy-
§lang i bardzo atrakeyjna. I

Filip Kulpa
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